Technische Information 
TG 1000 und TG 1000/4 



Funktionsbeschreibung 


1. Laufwerk 

Die Bewegungsfunktionert des Bandes 
erfolgen durch drei Motoren. Zwei 
kugelgelagerte Asyichton-RohrlSlufer- 
Motoreri Iransporliaren das Band i/on 
einer Spule zur anceren. Dadurdi warden 
auSeret hohe Umspulgeschv/indigkeiten 
erzielt, d. h. die Zugriffszeiten zu den 
einzsinen, sick auf dem Band befinden- 
den Informatlenen werden kiirz gehalten. 
Wahrend des Umspulens wird die am 
jaweila gezogenen kdotor aniiegende 
Spannung so geregell, daC der 
Bandzug ilber den gesamten Wickel 
nahezu konatant bleibt, 

Wihrsnd des Bremsvorganges bekommt 
der jewells gezogeie Motor durch 
Aniegeri einer bestirrimten Spannung 
Bin Gegendrehmoment, das solange 
wirkt, bis das Band stilisteht. Gleichzeitig 
mit der elektiischei Bremskrafi begin- 
nen die sonst Liber den BremsIOftmagnet 
gelilfteten Bandbr^sen zu wirken. 

Disse Bremsen sInd sehr weich Justlert. 
Dadurch wird das Magnetband meeha- 
nisch nicht ijberbeansprucht. Im Stiilstand 
kbnnen so bein Bandeintegen die 
Spulen leicht gsdraht werden. 

Zum Bandtranspori bei Aufnahme* and 
Wiedergabebetrieb wird sin elektronisch 
geregeiler kollekforioser Gleichstrom- 

motor eingesetzt, der i/ber einen 
Flaehriemen die mit einer Schwungmass© 
versehene Tonwelle antrsibt. Die drei 
Sandgesdiwindigkeiten werden elektrisch 
miftels Spannungsvergteich und 
Regelveretarker ungeschaltet. Dadurch 
werden ReibrSder und Stufenwellen 

vermieden. 

Bei Aufnahme- und Wiedergabebetrieb 
muB das Band mit einern gewisser 
miniroalen Druck Liber die KSpfe laufen. 
Andererseits soil der Banddruck nicht 
zu hoch sein, da die Kdpfe sonst zu 
schnell verschlelBen. Im Braun TG 1000 
wird dei Bandzug fotoelektrisch geregelt. 
Damil wird der Bandzug an beiden 
Seiter der Tonwelle nahezu unabhSngig 
vom Wickeldurchmesser. Auflerdem 
werden die Werte 'Or den Schlupf 
auBerordentlich klem. 

Samtilche BandfUhrungselemerte sowie 
die Kdpfe alnd Beatandteil des Kopf- 
tr^gers, Dadurch k&nnen die Band- 
tOhrurgen und die einzelnen KOpfe 
iiuBaret prSzise zueinander jusiiert 
werden. Oer Kopftiager wird uber Steck- 
verbindungen an die Elektronik 


angeschlossen urd mit zwei Schrauben 
auf der BrOcke befestigt. Der Kopftrgger 
mit den BandfUhrungselementan, die 
Tonwelle mit der Scfiwungmasse urd 
der Andruckrolle bilden mit der BrOcke 
eiren sfabilen Antriebsbausteir, 

Start—Aufnahme 

Ober die ipStart^-Taate S 3103 zioht das 
Relals Rs3102 an und halt sich Uber 
T3101, D3103, Rs3153 (9-10) und 
Rs3l02 (11-12), Ober Rs3102 (5-6) und 
Rs3104 (7—8) wird der Andruckmagnet 
Km 001 erregt. Die Andruckrolle wird 
gegen die Tonwelle gedrLickt Gleich- 

zeltlg gibl der Br&nt^Oflmagnet uber 
Rs3103 (12—13) die Bremsen frei 
Der Vorwickelmotor M 003 erhSit Uber 
Qr2901, in dessen 3eichstromzweig 
die Bandzugreglung liegt, Uber Rs3(04 
(10-9), Rs 3102 (19-18) und Uber Rs 3105 
(7-6) eine Bpanrung, die zwischen 
75 V~ und 120 V— liegt. Der ROckwIckel- 
motor M 002 wird Ober Gr 2801, in 
dessen Gleichstromzweig die Bandzug¬ 
reglung liegt, Ober Rs 3105 (12—13), 

R 2801, Rs3102 (16-'5) und uber Rs3105 
(4—3) an eine Spanning zwiachen 
75V~ und 40V— gelegt. 

Durch Druck auf die Taste „Pause* 
S3104 wird der Transistor T3101 
gesperri. Das Relals Rs3102 fSlIt ab. 

In gleicher Weise fallt das Relals durch 
BetBtigen des rechten oder linken 
Folienschalters sowie des mechanischen 
Bandendschalters ab. Aufnahmebetrieb 
wird durch gleichzeltiges DrOcken der 
Tasten .Start" S310J und ..Aufnahme" 
S3101 hergeatellt. Das Relals R3 3102 
zieht wie oben beschrleben an. Alle 
anderen Funktipnen folgen in gleicher 
Weise. Ober S3101 und R8 31CI4 (5-6) 
zieht auch Rs3101 an und halt sich Uber 
RsSIOS (4-S) und Rs 3101 (7-8). 

Mit Rs 3101 bekommi gleichzeitig der 
Oszillator -h 24V und beginnl zu 
scdiwingen. Ober St 2304 wird diese 
Spannung auf die NF-Platte gegeben, 
wo die Anzeigelampen der Aussfeue- 
rungsinstrumente angeschlossen sind. 

FSlit z. B. durch Ausschalten Rs3102 
ab, so wird auch Rs3101 durch den 
Kontakt Rs 3102 (4—3) stromlos- 


Vorlauf 

Durch DrUdren der Taste .Vorlauf" 
$3102 zieht Rs3103 an und halt sich 
liber T3101, D 3103, Rs3103 (10-!1) 
und Rs 3102 (13-14). Ober S 3103 (14-13) 
wird der Bremsliiftmagnet Km 002 erregt 
und gibl die Bremsen frei- Ober RsSIOS 
(7-8), Rs3102 (17-18) und RsSfOS 
(7—6) werden 220 V' auf den Vorwicfeel- 
motor M 003 gaschaitel. Ober Gr 2801, 
Rs3105 (12-13), R20C1, Rs3103 (5-4) 
und Rs3105 (4-3) bekommt der 
Ruckwickelmotor M 002 geregelte 
Spannung von 70 ... 10V—. 

Riieklauf 

Durch DrOcken der Taste „RUcklauf " 

S 3105 zieht Rs3105 Liber D3108 an und 
halt sich Uber RsSIOS (10—11) urd 
Rs3104 (3-4). Gleichzeitig zieht Liber 
D3105 auch Rs3103 sn und halt sich 
Uber I 31UI, U3103, Rs 3103 (lO-ii) unC 
Rs 3102 (13-14). Ober S 3103 wird der 
BremsIOftmagnet Km 002 erregt und gibt 
die Bremsen frei. Ober Rs3103 (7-8), 
Rs3l02 (17-18) und Rs3l05 (7-8) 
werden 220 V auf den RLickwickelmotor 
M 002 geschaltet. Ober Gr2901, Rs3105 
(14-13), R 2801, Rs3103 (5-4) und 
Rs 3105 (4—5) bekommt der 
Vorwlckelmolor geregelte Spannung 
von 70 ... 40V-, 

Bremsen aus Vor- oder Riieklauf 
WShrend Vor- oder RCcklauf ist immer 
Rs3103 angezogen uber D3106 und 
T 3102 zieht auch gleichzeitig Rs3104 an. 
Durch Druck auf die „Pause-Taste“ 

S 3104 wird T 3101 gesperrt. Ober 
D3108, Rs3103 (10-11) und Ra3102 
(13-14) fallt Rs3103 ab. C3102 enliadt 

sich uber den Spannurgsteiler R 3102 

R 3103. 

Nadi der von dleser Zeilkonstante 
vorgegebenen Zeit briigtT3102 Rs3104 
zum Abfallen. 

Das Abfallen von Rs3103 bewirkl. daO 
Rs9103 (7—8) effnel und die 
Umspulspannung von 220 V— v'om 
ziehenden Wickelmotor trennt, da8 
Rs3103 (3-4) Liber den Bremswiderstand 
R 2802 und Rs3104 (11-12) 
Bremsspannung an den gezogenen 
Motor legt, da3 durch Trennen von 
Rs3103 (14-13) der EremsIUftmagnet 
Km 002 entregt wird ind die 
mechanischen Bremsen oinfallen. 

Fallt Rb 3104 ab, so wird durch Dffnen 
von Rs3104 (11-12) die Bremsspannung 
vom gezogenen Motor gelrennt und 
durch Dffnen von Rs3104 (3—4) Rs3105 
zum Abfall gebracht. 



NF-Vorfiiarkor 

Wegen der Gleichhert der Karaie wird im 
folgerden nur der link© Kanal, Spur 1, 
beschrieben. 

Eiagangsverslarker 

Das Mikrofonsignal gelangt iiber C1501 

£kuf cinen zweidtufig^n linoarcn Cicich* 

spannungsverstarker der aus T1501 
jnd T 1502 gsbildei wird. Ober 
den Eingangswahlschalter S1501 wird 
die Mikrofoninfonnaiion oder das Signal 
des Radio- oder Phonoeinganges aui 

auf C1505 gegeben. T1503 arbaitei in 

Em!iter«chaltung und versiaikt das 

Signal abhangig vor der Steliung des 
Aussteuerungspotentiometera R1517- iat 
das Polentiometer auf „maximale 
Verstarkung" gesfeiH, so iiegf R1516 
wechseistrommaBig an Masse. Die 
Gegenkoppiung von T1503 is* dadurch 
minimai. (et R1517 suf ^minimale 
Versfirkung" gesleli;, so liegt praktisch 
der gesamte Potantismeterwiderstand 
K 1 Reihe zu R1516. Die Gegenkoppiing 
von T1503 ist dadurch maximai. 

Durch diese Schaitu.ig werden fiir die 
Obersfeuerungsfestigkeii extrem gule 

Wert© erzieit. 

Ober T1504 und den dazugehdrigen 
Spannungsteiiern R 1522 .. . R 1524 wird 
das Signal auf den Umschaltpegel 
von 100 mV verstarkt, 

Aufsprechversfarker 

Von der Spurumschgltung gelangt das 
Signal auf R 2101, wc der Aifsprechstrom 
eingestellt wird. T2131 und T2102 
sind gleichstromgekoppeit und verstaiken 

doe Signal auf dan Zur Magnotiaiorung 

des Bandes erforderichen Pegel. 

Di© Tiefenvorenfzerrurg 3180 ps 
bewirkt C2107 mit dem ohmschen 
Widersfard des Entzarrungsnetzwerkes. 
Die HShenvorentzerrjng wird einerseita 
vom Doppel-T-Glied bestehend aus 
R 2105 . - - R 2108 und C 2103 , -. C 2105 
und andererseits dutch das T-Glied 
bcotohond auc R2113 ... R2116 und 
C2111 bewirkt. Ober die Stromlineari- 
sierungswldersiande R3201 und R3202 
und den TiefpaS beslehend aus 
L3201, L3202, C3201 und C3202gelsngt 
das Signal zusammei mit dem 
Vormagnetisierungssirom zum Aufsprech- 
kopf. Dor TiefpaB hat die Aufgaben 
einmal zu verhindern, daB Anteile des 
Vormagnetleierungssiromes in den 

Aufsprecbverstarker gelangen, zum 
anderen sollen bei Aufnahmen vom 
Stsreo-Multiplex-Tuner die Pilotor- 
oberwellen so unterdruckt werden, daB 
keine stbtenden Moculationen erfstohen. 


Mit R2117 wird die Avsateuerunge- 

anzelge Ms 2101 eingestellt. Das Signal 
wird von einem frequenzlinearen 
zweistufigen Gieichstromverstarker auf 
den erforderlichen Pegel verstarkt. 

Mit C 2114, D2101, D2102 und C2115 
wird eine Spitzenwertgleichrichtung 

gobildot, dio durch den gorlngon 

Innenwiderstand des Verstarkers eine 
kurze Anstiegszeit und durch R2127 eine 
relativ lange Abfallzeit for das 
Instrument bewirkt. 

Wiedergabevetstatker 

Vom Wiedergabekopf gelangt das Signal 
liber C2302 auf den gleichstromge- 
koppelten zweistufigen Verstarker 
bestehend aus T2301 und T23C2- Der 
Saugkreis an der Basis des ersten 
Transistors ist auf die Vormagnetisie- 
rungsfrequenz abgestimmt. C2309 

bewirlct zusammen mit dem ohmschen 

Widerstand des Entzerrernetzwerkes den 
Q-Gang. R2314 setzt dio Verstarkung 
bei tiefen Frequenzen so herab, daB die 
3180 ps-Pteemphasis ausgeglichen wird 
Die Spaltfunktion wird durch das 
Doppel-T-Glied beslehend aus R2305, 

R 2307, R 2308, R 2313 und C 2304 .. . 
C2306 ausgeglichen. Die verschiedenen 

Zaitkonstanten der hohon Prequanzen 

werden dutch das T-GIied R2315 ... 
R2318, C2311 und C2312 umgeschaltet. 
Der Wiedergabepegel witd durch 
R 2319 abgeglichen. 

Ausgangsverstirker 

Der Ausgangsverstarker beateht mit 

T 1701 .., T 1704 aus einem 3-stufigen, 

gloichetromgekoppelten Verctarkor, 

T 1703 und T1704 arbeiten im Gegentakt. 
Durch eine Gegenkoppiung Ist der 
Ausgang relativ niederohmig. Ober den 
Spannungsteiler R1714 und R1715 wird 
das Signal dem Verslarker-Ausgang 
zugefiihrt. Ober R 171B und das Potentio¬ 
meter R 1717 wird der Kopfhdrer 
angeschlossen. R 1716 bewirkt, daB alle 

Kopfhdror im Impedanzbereldn von 

4 ... 2000 Ohm angeschlossen werden 
konnen. 



Pause 

Die Tasle „PaLS6'‘ S 3106 ist so 
angeordnet, da6 sie nur dann betatigt 
werden kann, wenn sidi die Andruckrol e 
an der Tonwelle befindel, d. h. wahrend 
Aufnahme- und Wiedergabebetrieb. 
S3106 (4—5) unlerbricht die Spannungs- 
versorgung derbeiden Wickelmotore, 
S3106 (7—8) entregt Andruck- Km 001 
und BremsiQfImagnet Km 002 und 
S 3106 (1—2) verriegelt Vor- und Ruckiauf. 


Bandzugregiung 



Die Feder (T) vereucht den Fuhihebel © 
nacb auBen zu ziehen. Dabei wird die 
Blende 0 aus der Strecke zwischen 
Lampe @ l.a2S01 urd Photowiderstand 
0 R 2903 herausgezogen. 

Der Photowiderstand wird starker 
belichtet, Daduich wird sein Widerstands- 
wert kleiner. R2903 liegt zwischen 
Koliektor und Basis von T2901 und 
steued dissan starker durch, T 2901 liegt 
im Gieichstromzweig eines Btucker- 
gleichrichters Gr2901. Mit T2901 wird 
der Weehselstromwiderstand von Gr 2901 
niedriger. Der Strom iiber MOOS wird 
groBer, ebenso das abgegebene 
Moment. 

Wird der Fiihlhebel andererseita durch 
ZU starken Bandzug nach innen gezogei, 
so lauft der oben beschriebene Vorgang 

in umgekehrter Richtung ab. Der Wert 
des vom Motor M 003 abgegebenen 
Moments wird dann niedriger geregelt 

Tonmotor 

Uber die Kortakte S3001 (16, 17, 18) 

S 3002 (4, 5, 8; 10, 11, 12) und S 3003 
(16, 17, 18) Wird die Tonmotorschaitung 
so verriegelt, caB bei Drucken keiner 
Oder mehrerer Tasten die + 24 V- 
Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
Damil werden Fehlbedienungen 
urmoglich gemacht 


Kommutierung 

Der Motor M 001 besteht aus einem 
zweipolig radial permanent magnetisier- 
ten hauler und aus einem aus vier urn 
]e 90’ versetrten Spulen gebildeten 
Stander. AuBerdem sind in dem StSnder 
zwei Hallgeneratoren um 90° verselzt 
angeordnet. 

Im Betrieb steuern diese Hallgeneratoren 
iiber die Transistoren T 3001 ... T 3004 
die vrer Standerspulen so, daS ein 
rundes Drehfeld entsteht, dem die Pole 
des Laufers folgen. Die Drehrichtung ist 
durch die mechariische Anordnung der 
Hallgeneratoren eindeutig festgelegt. 

Drehzahireglung 

Durch die Drehbswegung werden in 
den nicht gerade angesteuerten Spulen 
des Slanders nach dem Induktionsgesetz 
der Dtehzahl proportionale Spannungen 
erzeugt. Diese Tellspannungen werden 
durch die Dioden D 3001 ,.. D 3004 
zu einer Ta^ospannurg addiert. Ober 
eine Diodenschaitung D3005 ... D30O7 
wird eine Referenzspannung erzeugt. 
Tacho- und Referenzspannung werden 
vergliqhen. Die Ditferenz wird auf einen 
Regelverstarker bestehend aus 
T 3006 und T 3005 gegeben. Der 
Emitterstrom von 7 3005 flieOt als 
Sfeuerstrom iiber die Hallgeneratoren im 
Slander des Motors. 

Bei steigender O ehzahl steigt auch die 
Tachospannung. Der Regelverstarker 
stouert den Strcm iiber die 
Hallgeneratoren kleiner. Dadurch werden 
die Transistoren T3001 ...T3004 
weniger stark argesteuert. Der Strom 
durch die Wicklungen des Motors und 
damit die Drehzahl sinken. Bei 
abfallender Drehzahl lauft der Vorgang 
umgekehrt ab. Als Folge stellt sich eine 
konstante Drehzahl ein. 

Durch das elektronisch stabilisierte 
Netzteil und durch geeignete Tempera- 
turkompensation der Malbleitereiemente 
[D3005 . .. D 3007) in der Referenz- 
schaltung ist die Drehzahikonstanz 
weitgehend unabhangig von Spannungs- 
und Temperaturschwankungen. Mil R 3015 
wind die Drehzahl auf den Sollwert 
eingestellt. Die Widerstande R 3010 .. 
R3014 Sind auf 1 % toleriert, so daS die 

Drehzahiabwelchungen der einzelnen 
Qesdiwindigkelteii zueinander iniierlialb 
dieser Grenzen liegen. Mit R 3006 
werden die Toleranzen der Hall¬ 
generatoren untereinander ausgeglichen. 
Damit wird fur einen runden Lauf 
gesorgt. 


Z. Eleklronik 

Die Elektronik wurde in funktionell 
zusammengehOrige Baugruppen aufge- 
gliedert Der ausscnwenkbar 
angeordnete Relaisbaustein enthilt das 
elektronisch gesicherte Regelnetzteil, 
die Laufwerksteuatung, die Bandzug- 
regelungen und den Oszillator. Die 
Motorplatte enthglt die Elektronik fur 
den Tonmotor mit Geschwindigkeits- 
umschaltung und Vermagnetisierungs- 
stromeinstellung. Die NF-Platle enthalt 
alio lineaien und entzerrenden Verstarker, 
die erforderliche Umschalteinrichtung 
und die Tastatur ftir die Laufwerk- 
steuerung. 

NF-Platte und Motorplatte sind iiber 
einen Rahroen zum NF-Baustein 
zusammengefaBt, der sich schon durch 
Lbsen zweier Sciirauben dcmonticrcn 
laBt. Bestandtei! dieses Bausteins 
sind ferner alle Ein- und Ausgangs- 
buchsen, die Eirgargswahisdialter, die’ 
Aussteuerungs- und Kopfhorerpotentio- 
meter und die Aussteuerungsinstrumente. 

Netzfeil 

Durch Parallel- und Reihenschaltung 
der 3 Primarwieklungen des 
Netztransformators Tr 801 ist das 
Gerit auf 110V- 130V-, 

220 V~ 240 V~ umschaltbar. Die 
Sekundarseite beinhaltel eberrfalls dtei 
Wicklungen, vor\ denen eine der 
Gleichspannungsversorgung und die 
anderen beiden der Wechseistrom- 
versorgurg der Wckelmoforen dlenen. 

Die von GrOBOl und C0801 erzeugte 
pulsierende Gleichspannung wird durch 
T 0801 auf 24 V stabilisisrt. T0801 wird 
durch einen Regelverstarker bestehend 
aus T0304 und T0802 argesteuert. 

Im Emitter von T0304 wird von D0801 
eine Referenzspannung erzeugt, die an 
der Baais mit dem iiber R 0806 ... R 0808 
heruntergeteiltem siwert der Gleich¬ 
spannung vergilehen wird. Treten von 
den mittels R 0807 eingesfellten -h24V- 
Abweichungen auf, so werden diese 
ausgeregelt. Der vom Strom an R0804 
erzeugte Spannungsabfall steuert 
r0803. 

Sicigi der Strom Obcr einen bcstimmlon 
Wert, SO wird das Potential der Basis 
von T0802 gegen OV gezogen. Damit 
wird der Strom begrenzt und die 
Halbleilerschalluns auch bei direktem 
KurzschluB vor Beschadigung geschUtzt. 



Montagehinweise 


1. Gehausedemontage 

Geraf auf die Bedienungsseife leger, 

4 Schrauben Ibser, Bodenplatte ab- 
nehmen. Gerat urr.dreben, auf die FflBe 
stellen, 3 Drehkrbsfe abzieben, 4 
Kreuzschlitzschrauben I6sen, Gehause- 
oberteil senkrecht nach oben abhsben. 
Beim Zusammenbau in umgekehrter 
Weise verfahren. 

2. Ausbau des NF-Bausteins 
Abechiritiblsch abscbrauben, 2 Schrauben 
M4 Ibsen, NF-0austein schrag nach oben 
herausheben, vor das GerSi legen. 

5 Sleeker von dem NF-Baustein 
abziehen, 4 Sleeker von der Relaisplatte 
abziehen, NF-Baustein kanr abge- 
nommen warden. Beim Einbau darauf 
achten, daS die Motorleiterplatte in 

die Nasen des Halewinkels eingesetzl 

wlrd, eahoi in umgokobr^or Roibonfolgo 

wie beim Ausbau verfahren. 

3. Ausbau der Relaisplatte 
Gerflt auf die RUdeseite stellen, 
Befestigungsbolzen Ibsen, Relaisplatte 
herausklappen. Nach Entfernen der zwei 
Schrauben am linken Chassisseitenteil 
und Lbsen der Steckverbindungen kann 

die Reiaifiplafte heraufigenommen 
werden. 

4. Aniriebsriemen weehsein 
Gerat auf die Rlickselte stellen, 
Unterseite nach vorne, Relaieplatte 
herausklappen, Sechskant-Gewlnde- 
bolzen mit Steckschliissel abschrauben 
{auf Tellerfedern achten), Lagerbugel 
abnehmen. Aniriebsriemen vom 
Motorrilze! abheben, dann von 
Schwungseheibe nshmen. Beim Auflegen 
des Piemens darauf achten, daS der 
Antriebsriemen in der Mitte des 

Motorritzels lauft- 

Beim Zusammerbau auf richtiges 
Einsetzsn der Tellerfedern achten. 

5. Tonmoter weehsein 

Gerat auf die FiiSe stellen, Antriebs¬ 
riemen von Riemeischeibe nehmen und 
urn den Federeinhangebiigel iegen. 3 
Schrauben abschrauben, Gerat nach 
hinterr kippen. 2 Stecker von der 
htoionegsiplatie abz/eberr, AnschJuS- 
kabel mit Motor herausnehmen. 

Beim Zusammenbau erst den Motor von 
unten einsetzen, Motor mit eirer 
Schraube leicht festschrauben, das 
Abschirmblech nfeht vergessen. Kabel 
einiegen, Stecker anstecken, eine 
Verwedislung ist richt mdglich, da ein 
Sleeker mit einem Blindstift versehen ist, 


GerJlt auf die FUGe stellen, die 2 
fehlenden Schrauben einschrauben, 

Antriebsriemen auflegen. Nach Einbau 
eines neuen Tonmoiors Ist ein elektri- 
scher Abgleich, wie er in Abschnitt 2 
Absalz 5 „Tonmolor“ beschrieben ist, 
vorzunehmen. 

6. Wickelmolor weensein 

Mit einer Nadel 3 Abdeckkappen aus 
dem Spuienleller heben, danunter- 

liegende Schrauben aufschrauben, 

Spuienleller vorsichrig abheben, 
Distanzscheiben enrfernen. Bei rechiem 
Wickelmolor Zahlwerksriemen 
entfernen. GerSt auf Riickseite stellen, 
AnschluBdrahte ablCten, mit Sleck- 
schlUsssI 4 Muttern abschrauben, 

Lbtleiste entfernen. Motor unter LOften 
der Bremse vorsichtig herausziehen. 

Beim Einsetzen des Wiekelmotors 1st 
besonders darauf zu achten, daB das 
Bremsband nicht beschadigt wird. Dies 
wird dadureh erreicht, daB mit einer 
Hand der Motor eingeschoben wird, 
wahrend mit der anderen Hand die 
Bremse geluftet wird, so da3 das 
Bremsband frei geht, Nach dem Auf- 
setzen des Bandtellsrs mult die Hohe 
kortrolliert und eventuell kerrigiert 
werden. 

7. Andruckrolle weehsein 

Zum Weehsein der Andruckrolle Klappe 
Offnen, mit kleinem Schraubenzieher 
Benzingsicherung losen. Andruckrolle 
abziehen. Bei Einsetzen einer neuen 
Rolle ist auf Laichtcangiokeit zu achten. 

8. Fiihlstift weehsein 

Der FUhlstift kann nit einem Schrauben¬ 
zieher herausgeschriubt werden, 

Auf Isoliernippel aenten. Beim 
Einsetzen eines neuen FOhlstifts 

laollernlppcl nicht vergesscn und lichtig 

einsetzen (Ansalz in das Loch im 
Fuhihebel). 


Einstellbeschreibung 


t. Andruck der Gumiriirolle 

Der Andruck der Gunmirolle wird von 

der Kraft der AndruckfeOer bestimmt. 

Das richtige Arfaeiten der Fedor ist dureh 
das Loch I im Chassis zu beobachton. 

Bei Betatigung des Andruckmagneten 
muB der Mitnehmerbolzen II ca. 1 mm 
im Langloch frei gehsn. Justage erfoigt 
dutch Verschieben des Andruckmagneten. 

Magnetbefestigungsschrauben eine 
halbe Umdrehung Idsen. Mit Schrauben¬ 
zieher durch viereckiges Loch III 
Magnet entsprechenc verschieben. 
Festhalten und mit zweitem 
Schraubenzieher Schrauben festziehen. 

Durch mehrmaliges Schalten 
kontrollieren. 

2. Einstellen der Bremsen 

Der Bremsvorgang erfoigt durch ein 
kombiniert elektro-mechanisches 

Bremssystem. Die Wirkung der eiaktri- 

schen Bremsung ist in der Funktions- 
beschreibung dargestellt. 

Der mechanische Teil besteht aus 
Gandumschlingungsbiemsen die als 
Stiilstandbremsen wiiken, 

Bremskraftkontrolle; Am Bandende einer 
vollen 22cm-Spule wird eine 1O0p 
Federwaage befestigt und vom linken 
Wickeltelier im Uhrzeigersinn abgezogen. 
Das Bremsmoment soil 600 cpm 
betragen, 

Justage: Verandern der Bremsfedetein- 
hangung IV am Bremshebel V oder 
Verschieben des Bremsband- 
befestigungswinkels. 

3. Einstellen der Paus^taste 
Gummiroile mu6 bei gedrltckter 
Pausentaste 1 mm von der Tonwelle 

abheben. Zur Justage Gerat auf die 

links Selte hochstellen, Rastwinkel auf 
Andruckarm VI lockem (2 Schrauben) und 

verschieben. Der Offnungsweg des 

Andrudearms wird durch dett Schieber 
der Pausentaste, der durch das Loch 
im Rastwinkel greift, bestlmnit. 
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Abgleichanleitung 


Clolcirisehe Einctollunoan 
1. Einsiellen der Venorgungsspannung 

Nelzsparnung^wahlscHatter auf did ain 

Abgleichplatz vorhanflene Netzspannung 
einstellen. Ger&t anechlieBan und 
einschalten. GleichspannungsmedgerEI an 
MeBpunkt ^ (St23CM, — an 04i blau, 

-t- an 043 rot) anschlieBen. 

Versorgungsspannung mitTrimm- 
potentiometer <R0807) auf 24V- 

einstellen. 


2. Laufwerk 

Bandzugragelung 
BandendabschaKung 
Am rechten FUhIhebel iat der Justier- 
schieber so einzusteSan, da3 dsr 
FUhIhebel von der Feder mit F » 15 p 
gagen den Abschaltkontakt gezogan wird. 

Spannung an den Wickebnotoren 
Gerat mit Abgleichzarge zur Vermeidurg 
von Fremdiichtelnstrouung auf die 
Fotowiderstknde der Bandzugregelung 
abdecken, 


2 WechselstromspannungsmeSgerSte an 
MeBpunkt (Si016) gembB folgender 
Skizza anschlieSen. 



Baida FUhihebsi auf Innenanschlag 
bringan und „Tasfe‘‘ Start drUcken. 

Spannung an Vi mit Trimmpotentiometer 
(R 2804) auf 36 V einstollen. 

Spannung an Vi mit Trimmpotentiometer 
^ (R2904) auf BOV elnatellen. 


Schlupfainsteilungr 

Gerit mft Abglerchzai^e abdecken. 

Tonhdhenschwankungsmesser an MeS* 

punict (Buchee „Voiaiarker“) 

anschiieBen. 

Voile 22 cni-Spule (TB1022) auf linken 
Spulenteller, Leerspule 22cm auf 
rechten Spulenieller legen. 
Geschwindigkeitstasta ,,19“ drOcken. 
Tetsten pSiart" und gAufoahme" gleidi* 
zeitig drUcken. MaBfrequenz 3150 Hz 
auf ca. 10 m dee Bandanfangs 
aufzeicbnen, und Schlupf am TonhOhen- 
echwankungsmesser auf 0 stallen. 
Bandspulen uniereinander vertauschen, 
daB die vorhargehsnda Aufzeidmung 
auf dem linken Spulertellar llegt. 

Taste pWiedergabe' drUcken. 

Schlupf bei WIedergabe mit 
Juetierechieber an der Feder des linken 
FUhIhebels auf 0 steilen (Schlupf im 
—Bereidi, Feder spanren, Schlupf im 
-f-Bereich, Fader entspannen). 
Qegsbenenfalls NeuauFnahme und 
Abgleich wiederholen. 

Tonmolor 

Symmetrierung: 

Rdhrenvoltmeter an MeBpunkt 
(R 3003, Masse rechts, heiBes Ende 
links) anschiieBen. 

Mii Trimmpotentiometer ^ (RSOOS) auf 
Anzelgemlnimum einstellen. 

Geschwindigkeil: 

Frequanzzihler am MeBpunkt 
(Buchse „Ver8t&rker°) anschiieBen. 
Geschwindigkeitstaste ,19“ drUcken. 
Testband mit aufgezeichneter Band- 
wellenlange Lambda = 60,5 pm 3160 Hz 
bei V = 19,OS cm/s) auflegen. 

Taste iiStart" drUcken. 

Anzeige em Zahler mit Trimmpotentio¬ 
meter (RS015) auf 3150 Hz 
eiretellen. 

Sollte kain Testband mit Lambda — 

60,5 pm vorhanden sein, kann audi der 
Pegeltonteil eines DIN-Qezugsbandes 
19 H verwendet warden, 

Die Anzeige am ZBhlar betragt dann 
bei richtigem Abgleich 1000 Hz. Es ist 
zu beaditen, daB das Bezugsband 19 H 
mit ± 0,3 % Frequenzgenauigkeit 
hergesiellt istl 
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3. NF-Abgleich 
Wiedergabe: 

Einsteilen mit fertig justieriem 
Kopttrager. 

Wiedergabepegel einsteilen: 
Rohrcnvoltmetar an MeSpunlrf 
(Budise iiVerstarker") anschlie6ea 
DIN-Be 2 ugsbat!d 19 H oder 
entsprechendes Testbard auflegen. 
Geschwindigkeitstasle „19‘ driicken. 
Taste „Start“ drUcken. 

5eim Abspielei des PegeltonteMs 
Ajsgangsspannung fUr Spur 1 mit 
Trimmpotentioneter (R2319), fur 
Spur 2 mit Triirimpotentiometer <6> 
(R2419) auf 0,56V (1V-5dB) 
einsteilen. 

Oszillator 

Ftequenzzahler lose iiber 10 pF an 
MeBpurkt St ^03 ws/ws059) 
ankoppeln. 

Rechler FChIhebel auf Innenarisehlag 
bringen. 

Spurwahltaste „1 4- 2" drOcken, 
Geachwindigiceltstasle ,,19" driicken. 
Beide Vormagnetisierungstrimmer fiir 
19 cm/s ^ auf MIHalstellung 
drehen. 

Taste „Start'' und „Aufnaiime“ gleich- 
zeitig drlicken. 

Oszillatorfrequenz mit Abgleichkern 
der Oszillatorspule (L3302) auf 
110 kHz einsteilen. 

Ausgleidisspule 

MeBbedlngurgan wie bsi 3.2, jedocK 
abwechselndes DrOcken der Tasten 
„1" Oder „2“. 

Oszillatorfrequenz mit Abgleichkern <t> 
der Ausgleichsspule (L3205) wie bei 
3.2 einsteilen. 

Aufnahme: 

Band TB 1022 [Einsteilen mit fertig 

justiertam KopftrSgsr) 

Vormagnetisierungsfrom: 

Eirgang „Vers:ark9f" benutzen. 
RdhrenvoHmeter an MeUpunkt 
(Buchse „Verstarker“) anschlieSen. 
Spurwahltaste „1 + 2“ drUcken. 

Taste ,.Start" und ,Aufnahme” glsich- 
zeitig drOcken. 

V = 19 cm/s: 

Geschwindigkeitstaste ,,19'* driicken. 

Ausgangsspannung ca. 100 tnV bet 
f = 10 kHz einsteilen. 


Fiir Spur 1 Trimmkondensator ^ 
(C3010), fur Spur 2 Trimmkondenaator 
(C3011) auf minimafe Kapazitat 

stellen {Rotor ganz heraus). 

Dann Kapazitat angsam vergroBern und 
Ausgangsspannung beobachten. Die 

AusgangsspannLng stoigt zunacbst an 

und fallt bei steigendem Vormagnetisie- 
rungstrom wieder ab. Der Arbeitspunki 
liegt bei —ddB der Ausgangs* 
spannung oberhalb des Vormagnetisie- 

rungsoptimums. Sfehe Skizze. 

V = 9,6 cm/s; 

Geschwindigkeitstaste ,,9,5'' drUcken. 

Ausgangsspannung ca. 100 mV bei 
f = 6,3 kHz einsteilen. 

FQr Spur 1 Trimmkondensator 
(C 3012), fiir Spur 2 Trimmkondensator 
(C 3013) wie bei 19 em/s, aber auf 

— 5dB oberhalb des Vormagnetisierungs- 
optirtuims einsteilen. Siehe Skizze. 

V = 4,75 cm/s: 

Geschwindigkeitstaste „4,75" driicken, 
Ausgangsspannung ca. 30 mV bei 
f = 6,3 kHz einsteilen. 

Fiir Spur 1 Tri rrmkondensator 
(C 3014), fdr Spur 2 Trimmkordersator 
(C3015) wie be! 19cm/s, aber auf 

— 3 db oberhalb des Yormagnetisierungs- 
optimums einsteilen. Siehe Skizze. 



Frequenzgartgkontrolle: 

Mit den eingestellten Arbeitspunkten 
Sind die Frequenzgange bei 19 cm/s 
und 9,5 cm/s bei oiner Ausgangsspannung 
von 56 mV, bei 4,75 cm/s bei einer 

Ausgangspannurg von 17 mV zu 

kontrollieren. 

Abweichungen bei hohen Frequenzen 
konnen durch gerrngfugiges Verandern 
der einzelren VormagnetisienungssirSme 


korrigiert warden. Die Frequenzgange 
mOssen innerhalb des Toleranzschemas 
nach DIN 45SOO Bl. 4 bzw. DIN 45511 

liegen. Siehe Skizze. 
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Toleranzschema fiir Frequenzgang 

V = 19 cm/s 20 Hz 30 Hz 16,5 kHz QS kh 

V = 9,5 cm/s 20 Hz 30 Hz 10 kHz 15 kh 

V = 4,75 cm/s 20 Hz 30 Hz 5,3 kHz 8 kh 

Aufsprechpegel: 

Band TB 1022. Eingang .Verstarker" 

benutzen. 

Rohreisvoltmeter an MeBpunkt ^ 

(Buchse nVerstarker") anschlieBen. 
Spurwahltaste 1+2 driicken. 
Gesdiwindlgkeitstaste „19“ drUcken. « 
Taste ,Start" und „Aufnahm@'‘ gleich- 
zeitig driicken. 

Taste .Bandkontrolle” driicken, 

Bei f = 1 kHz mit den Aussteuerungs- 
pegelstellern eine Ausgangsspannung 
von 0,56 V (1 V — 5 dB) an belden 
Kanalen einsteilen. 

Danach Taste „Bandkontrolle“ durch 
nochmaliges Driicken losen. 

Fiir Spur 1 an Trimmpotentiometer 
(R2101), fur Spur 2 an Trimmpotentio¬ 
meter ^ (R2201) ebenfalls eine 
Ausgangsspannung von 056 V einsteilen, 

Instrumentenabgleich: 

Bard und Tastenstellungen wie bei 
3.4.3. Bei einer Ausgangsspannung von 
0,56 V bei f = 1 kHz wird der Zeiger 
des Austeuerungsinstrumertes fiir Spur 1 
mit Trimmpotenticmeter ^ (R2n7), 
der Zeiger des Aussteuerungsinstru- 
mentes fUr Spur 2 mit Trimmpotentio¬ 
meter <g. (R2217) auf „Q dR“ 
eingestellt. 

HF-Mlnimum Wiedergebe: 

Band und Tastenstellungen wie bei 3.4.3., 
jedoeh Taste „4,76" drUcken. 

Taste „Start“ und ,|Aufnahme“ gleieh- 
zeitig driicken. Bei zugestellten 
Au.steuerurgspegeisiellern wird die 
restiiche HF-Sparmung am MeBpunkt 
mit Abgleichkern Saugkreisspuie 
{L2301)| am MeBpunkt <;^ mit 
Abgleichkern Saugkreisspuie (L2401) 
auf Minimum abgeglichen. 





Grenzdaten 

(IQr Ue 32 wecke) 


TG 1000 


TG 1000/4 


Ubertrasungs* 

bereich: 

(pemafi Toleranzschema DIN 45500 

B;.4 und DIN 45 511) 

Ubertragungs* 

bereieh: 

(pemSB Toleranzschema DIN 45 500 

BI.4 and DIN 45511) 


19om/s 9,5 om/s 4,76ctn/s 

20 . . 25000 Mz20 ,. 1SO00 Hz 20 .. 8000 Hz 


19 cm/s 9,5 orr/s 4,76 cm/s 

20 .. 2SOOO Hz 20 ..' 5000 Hz 20 .. 8000 Hz 

Tonhohen- 

schwankungen: 

(mit Bewerlung der Schwankungs- 
frequeaz nach DIN 45 507 gemessen) 

Tonhbhenschwan- 

kungen: 

(mit Bewertunp der Schwankungsfreauenz 
nach DIN 45 507 gemessen) 


19 cm/s 9i5cm/s 4,75cm/s 

0,05% 0,10% 0,2% 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

0,05% 0,10% 0,2% 

(Jbersprech- 
dempfung bei 
Stereobetrieb: 

(sin Kanal zugesiellt, an diesem 
gemessen, Bezugspegel am anderen 

Kanal gemaS DIN 45621) 

Ubersprech- 
dampfung bei 
Stereobetrieb: 

(ein Kanal zugestellt, an diesem gemes¬ 
sen, Bezjgspegel am anderen Kanal 
gemaO DIN 45 521) 


19 cm/s 9,5cin/s 4,75 cm/s 

55 dB 55 dB 56 dB 


19cm/s 9,5cm/5 4,75 cm/s 

55 dB 55 dB 55 dB 

Fremdspannungs- 

absland: 

(bezogen auf Vo!laussteuerung nach 

DIN 45 405 2.2) 

Fremdspannungs' 

abstand; 

(bezogen auf Vollaussteuerung nach 

DIN 45 405 2.2) 


19 cm/s 9,5Gin/s 4,75 cm/s 

55 dB 55 dB 52 dB 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

61 dB 51 dB 48 dB 

Gerauschspan- 

nungsabstand: 

(bezogen auF Vollaussteuerung mit 
Bewerfung nach DIN 45 405 2.1) 

Gerauschspan- 

nungsabstard: 

(bezogen auf Vollaussteuerung mit 

Bewertung nach DIN 45 405 2.1) 


19cm/5 9,5crn/s 4,75cm/s 

60 dB 60 dB 57 dB 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

56 dB 56 dB 53 dB 

LoschdOmpfung: 

(fur ein mit Vollaussteuerung aufgenom- 
menes Signal der Frequenr 1000 Hz) 

Losctidampfung: 

(fOr ein rail Vollaussteuerung aufgenom- 
menes Signal der Frequenz 1000 Hz) 


19 cm/s 9,5cin/s 4,75 cm/s 

70 dB 70 dB 70 dB 


19 em/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

70 d8 70 dB 70 dB 

Vollaussteueiung: 

(gemessen bei 335 Hz, ist erreicht bel 

einem Icubischen Klirrfaktor von) 

Vollaussteuerung: 

(gemessen bei 333 Hz, Ist erreicht bei 
einem kubisehen Klirrfaktor von ) 


19 cm/s 9,5ctn/s 4,75 cm/s 

3% 3% 3% 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,76 cm/a 

3 % 3 % 3 % 
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